
WOODCON®

Parafuso para fixação de telhas em concreto e madeira

PRINCIPAIS VANTAGENSO QUE É?

COMO FUNCIONA O PRODUTO?

O parafuso WOODCON é 
utilizado para fixação de 
telhas em terças de con-
creto e madeira. 
Sua aplicação é rápida e 
fácil, dispensando o uso 
de ganchos.
Fabricado com revestimento Ecoseal que garante 
a elevada durabilidade do telhado. Além disso, seu 
design exclusivo promove a perfeita vedação da 
cobertura.

ARGUMENTATION CARD

Disponível em embalagem fracionada 
e master

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Consulte a página do produto no site da Hard. Lá você 
irá encontrar: Modo de usar • Boletim técnico • E mais!

MELHOR VEDAÇÃO, MAIOR 
DURABILIDADE

A MELHOR OPÇÃO
CONTRA INFILTRAÇÕES

• ARRUELA EPDM COM 97% DE PUREZA
As arruelas EPDM Hard possuem alto índice de 
pureza garantindo maior qualidade na vedação.

• Cabeça flangeada com design DUH 
aloja perfeitamente a arruela EPDM e 
absorve até 10o de inclinação sem risco 
de vazamento.

MAIOR RESISTÊNCIA
À CORROSÃO

• Exclusivo revestimento Ecoseal® em toda a 
superfície do fixador, que alia proteção galvânica 
à proteção química, aumenta a longevidade e 
atua como isolante, impedindo a formação de 
corrosão galvânica.

GANHE PRODUTIVIDADE

PONTA 17

• Seu sistema de rosca Hi-lo, permite a 
laminação diretamente no concreto e 
madeira, promovendo maior agilidade 
na montagem do telhado.

• Permite a perfuração em madeiras resistentes, 
sem necessidade de pré-furo (na madeira).

https://hard.com.br/produto/parafuso-woodcon/

NORMAS E CERTIFICAÇÕES:

20 CLICOS 500 HORAS

Alta durabilidade
Exclusivo revestimento Ecoseal® em toda 
a superfície do fixador, garantindo maior 
durabilidade para a sua obra.

Substitua o gancho e ganhe 
produtividade
Seu sistema de rosca Hi-lo, permite a 
laminação diretamente no concreto e 
madeira, promovendo maior agilidade na 
montagem do telhado.

Cobertura sem goteiras
Sua cabeça flangeada com Design DUH e 
arruela EPDM embutida absorve até 10º de 
inclinação garantindo uma cobertura livre de 
goteiras.
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DUH
(Deep Undercut Head)

Flange com rebaixo
profundo

LUH 
(Low Undercut Head)

Flange com rebaixo 
raso

HWH 
(Hex Washer Head)
Cabeça com arruela 
acoplada (Neobond)


